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Schwerpunkte: 

- Instandsetzung von durch Feuchte und Schwamm geschädigte Objekte 

- Schimmelbekämpfung 

- Kellerinstandsetzungen 

- Abdichtungen am Bau im Bestand 

Referenzen: 

- Sanierung von mehreren Stadttoren in München (Isartor, Sendlinger Tor, Karlstor) 

- Altes und Neues Rathaus in München 

- Mehrere Gymnasien und Schulen 

- Diverse Schlösser (Possenhofen, Schwindegg, Weyarn, etc.) 

- Und weitere ca. 6.000 durch Feuchteeinwirkung geschädigte Objekte 

Kurz Vita: 

      -    geb. 1942 

      -    1957 Lehre Maschinenbauer 

      -    1965 Maschinenbautechniker 

      -    1968 Bautechniker 

      -    1971 Handelsfachwirt 

      -     bis 1971 Fachbauleiter für Abdichtungen im U-Bahn-Bau und im   

            Olympiagelände München 

- bis 1978 Betriebsleiter für Bautenschutz 

- ab 1978 – 2011 selbstständiger Geschäftsführer der Firma Isar Bautenschutz 

- ab 2011 Sachverständigenbüro Bromm GmbH in Ismaning 

- seit 1975 Vorstandmitglied der WTA (Wissenschaftlich-Technische 

Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.)  

- davor Gründer des Arbeitskreis „Münchner Kreis für Denkmalpflege“ 1970, 

- seit 1979 Mitglied im Sachverständigenkreis für Holz- und Bautenschutz, 

Feuchteschäden und Hausschwamm, Schimmelpilze, sowie Schäden an Gebäuden 

- 16 Jahre Berater bei der GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im 

Bauwesen) im Bundesbauministerium  

- 15 Jahre Berater bei der Deutschen Bundesbahn für Fortbildung der Bauingenieure 

und Architekten – München – Prüfening - Bad Homburg  

- Ab 1996 Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum München für Feuchteschäden - 

Schimmel-, bzw. Schwammbekämpfung 

 

Fachbuchautor: „Gesund wohnen in Altbauten“  

Mit alten und kranken Häusern richtig umgehen 
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Weitere Fachbeiträge und Veröffentlichungen 

 :   

Nr. Presse Titel/Thema Jahr 

1 Süddeutsche Zeitung Mauertrockenlegung 1975 

2 " Abhilfe bei feuchten Mauerwerk 1979 

3 " Feuchte Mauern durch falsches lüften 1985 

4 " Feuchtigkeit im Mauerwerk 1991 

5 " Die Angst vor Schimmelpilzen 1994 

6 " Umweltgifte im Wohnhaus 1995 

7 " Besser neu mauern als Mittel injizieren 1995 

8 " Weniger Heizkosten durch einen Anstrich 1995 

9 " Mauerentfeuchtung elektrophysikalisch 1993 

10 " Der Echte Hausschwamm 1982 

11 

 

" 

 Salpeter im Keller und an der Fassade 

1992 

 

    

12 Bayrische Hausbesitzer Zeitung Feuchtigkeit im Mauerwerk 1994 

13 " Sinn und Unsinn einer Trockenlegung 1995 

14 " Der Echte Hausschwamm 1995 

15 " Neuer Anstrich ist weniger Heizkosten 1986 

16 " Holzschutz wann und wie 1984 

17 " Feuchte Wände und Schimmel 1985 

18 " Wie trocken soll ein Haus sein? 1987 

19 " Mauerentfeuchtung elektrophysikalisch? 1993 

20 " Sanierputz in der Mauerentfeuchtung 1987 

21 " Mauerfeuchte durch drückendes Wasser 1998 

22 " Mauerentfeuchtung 1992 

23 " Feuchte Mauern durch falsches lüften 1993 

24 " Der Echte Hausschwamm 1993 

25 " Gesundheitliche Gefahr durch Schimmel 1983 

26 " Restaurieren von Holzkonstruktionen 1975 

27 " Feuchteschäden in Mietwohnungen 2003 

    

28 Deutsches Architektenblatt Stahlplatten stoppen Nässe 1982 

29 " Abdichtung und Trockenlegung 1980 

30 " Feuchte Wände 1981 

31 " Das Betaverfahren Holzergänzung 1976 

32    

33 Bautenschutz+Bausanierung Trockenlegung Schöner Turm in Erding 1980 

    

34 Bauplan Wärme und Feuchteschutz 1982 

35 " Feuchte Wände und Keller 1998 

36 " Aktuelle Sanierung: Schöner Turm Erding 1981 

    

37 Bild Zeitung Feuchtigkeit in Altbauten muss nicht sein 1981 

38 "  Hausschwammbekämpfung 1981 

39 " Löcher im Isartor Trockenlegung  

40 Siemens Regeln der Baukunst Abdichtung im Hochbau 1974 

    

41 Der Maler und Lackierermeister Salzschäden im Fassaden- u. Kellerbereich 1985 

42 " Feuchtigkeit in Altbauten muss nicht sein 1985 

43 " Feuchtigkeit im Mauerwerk 1982 

    

44 Deutsche Bauzeitschrift Feuchtigkeit im Mauerwerk Problem Nr. 1 1981 

45 " Mauertrockenlegung 1986 

    

46 Abendzeitung Feuchte und Schimmel 2003 

47 " Der Schimmel kommt durch langes lüften 2003 

    

48 Landwirtschaftliches Wochenblatt ungefähr 20 Beiträge ähnlich Hausbesitzerzeitung  



49    

50 

Internationale Zeitschrift für  

Bauinstandsetzung Verfahren für die Trockenlegung 1998 

    

51 Haus und Grund Feuchte Mauern müssen nicht sein 1998 

52 " Der Echte Hausschwamm 1999 

53 " Richtiges lüften im Sommer und Winter 2001 

54 " Feuchte im Keller 2002 

55 " Welches Verfahren für die Trockenlegung 2002 

56 " Gift im Wohnhaus 2001 

57 " Sanierputz oder I-Bausystem 2003 

58 Heim und Haus  Schimmel im Wohnhaus 2003 

 
Und ab dann habe ich noch viele weitere Beiträge für diverse Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, 
jedoch nicht mehr einzeln aufgeführt.  

 

 
 


